








susカラー管
SUSカラー付推進管SUSRの形状・寸法 (社)日本下水道協会規格品(JSWASK-6-1998) 

.susカラー付標準管(略号sus円)

.susカラー付標準管寸法表 (単位 mm)

(一」 呼び径 D 01 02 t d L 

150 165.0士0.5 160.o:t0.6 154.0士0.6 8.9+1O 146 1000士3

200 216.o:t07 211.0士0.62050:t0.6 103+1O 194 
1000土3

2000土5

250 267.0土0.9262.0:t0.6 256.0土0.6 240 
1000土3

2000:t5 

300 3180:t 1.0 307.0:t0.6 307.0土0.6 15.1 +26 286 
1000士3

2000士5

350 3700:t 1.2 143+28 339 
1000士3

2000士5
L 

400 4200:t1.3 16.2+26 385 
1000士3

2000:t5 

450 470.0士1.5 18.1 +28 431 
1000士3

2000:t5 

備考1.d、LIま参考値とする。.susカラー 2.0、01、02は任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の直径測定値の平均値文は
円周測定値を円周率3.14で除した値を言う。
3差し口先端部は、糸面取りとする。

スパイラル管
スパイラル継手付推進管アダプターの形状・寸法 (自社規格品)

.Ap. APL (端函保護及び長さ調整治具) ・HAP(変換部品)

.Ap. APL用表 (単位 mm) .HAP用表 (単位 mm)

日乎びf歪
Ap.APL共通寸法 APOはAPL

D t d Q1 Q2 Q3 
呼び径 D t d Ql Q2 Q3 

VP200 216.o:t0.7 10.3+ I.O 194 
VP150 165.0士0.5 日目+l.g 146 
VP200 216.0土0.7 103+ 'g 194 
VP250 267.0土0.9 12.7+ 'd 240 日5+6 20 85 (70) (135) 
VP300 318.0土1.0 15.1 +2.8 286 

VP250 267.o:t0.9 12.7+ 'd 240 64土1 76 
VP300 318.o:t1.0 15.1 +28 286 140 

VM350 370.0土1.2 143+28 339 79土1 61 
VM400 1420.0:tl.31 16.2+28 385 

VM350 370.0士1.2 14.3+28 339 

VM400 420.o:t1.3 16.2+28 385 80+占 20 100 

VM450 470.o:t1.5 18.1 +23 431 
(70) (150) 

備考 d、ll2及びll3寸法は、参考寸法とする。

VM500 520.0士1.6 20.o+2.d 477 
備考 d、ll2及び旦3寸法l立、参考寸法とする。
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関連継手(異形管)

・上流マンホール継手(MR) (単位 mm)

呼び径 d Q D S 
L t 
(巷考)VPVMI VU 

150 165.00100.8 145土5 165.00100.5 20口 日45 8.9+
16 5.，+O-s 

200 217.90101.0 161士5 216.0土0.7 661 10.3+
1 O 6.5+1.g 

250 269.30101.2 172土5 267.0土0.9 日72 12.7+1官 7.8+1.5 
300 

250 
15.，+2'a 9.2+1-6 320日土1.4 188土5 31日口土1.0 日目白

350 372.20100.7 1950105 370.0土1.2 695 14.3+
2
，8 10.5+1 O 

400 422.5土0.8 255土5 420.0土1.3 755 16.2十2-a 11日+lB 
450 472.8土0.9 2800105 470.0土1.5300 18.1+2.8 1 3 .2+ 1.~ 

500 523.1土1.0 3000105 520.00101日 200+2宮
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-下流マンホール継手(MSA)

30口

呼ぴ径 d R D(参考) 備考
150x 900 116.5土日日 450 177 。号ユホル用

150x1050 116.5土O白 525 177 1号ユホル用

150x1300 116.5土0.8 日50 177 1 号ユ ホ)~用

200x 900 217日士1.0 450 231 日号ユ ホー)~用

200xl050 217.9土1.0 525 231 1号ユーホ )~用

200x1300 217.9土1.0 650 231 1号ユホル用

200x1400 217.90101.0 700 231 2号ユホ Jレ用

250x 900 269.3土1.2 450 2日5 口号ユホル用

250xl050 269.3士1.2 525 285 1号ユホル用

250x1300 269.3土1.2 日5口 285 1号ユ ホ Jレ用

250x1400 269.3土1.2 700 285 E号ユニホーJし用

300xl050 320.8土1.4 525 340 1 号ユ ホ)~用

300x1300 320.80101.4 650 340 l号ユホ Jレ用

300x1400 320日土1.4 70三ームー 340 2号ユ ホ Jレ用

(単位 mm)

-クラ型マンホール継手 (MRK)

1)円形マンホール用 (MRKマル〕

"lf" 

角形マンホールは、呼ぴ径200、250、300の3種類です。
寸法は上表のRを無限大(平面)としたものです。

※L寸法[参考]は75mm(0号、 1号ユニホル用)及び100mm
(2号ユニホール用)です。

2)角形マンホール用 (MRK力ク〕

(単位 mm)

呼ぴ径 dl d2 旦 L t(V 重参U考)

150 166.HO.5 163.90100.3 800105 160土20 5.1 

200 217.4土0.6 214.6土0.6 11501010 230土20 6.6 

250 268.6土0.6 265.4土0.6 14001010 280土20 7.8 

300 319日土0.7 316.2土日7 165士10 33001020 白2

350 372.0土0.7 368.7土日7 200土10 40001020 10.5 

400 422.3土0.8 418.4土0.8 220土10 440土20 11.8 

450 472.60100.9 46日1土0.9 25001010 5口口01020 13.2 

-接着受口カラー (WTA)

マンホール部の接合と埋戻し

-マンホール継手使用例-クラ型マンホール継手使用例

立坑部分立坑部分
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立坑部分推進部分立坑部分



ヴ.アンテック塩ビ‘推進管専用接合剤・接着剤 接 ~恥

口

-スパイラル継手付推進管専用接合剤(KB-T)
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品名

変成シリコン

主成分

ヴァンテックポンド
KB-T 
チュブ入り

ロ
ロロ 名

変成シリコン

主成分

ヴァンテックボンド
KB-T 
力 卜リッジ入り

-呼び径毎の接合剤使用量(単位 :g) 

-スパイラル継手付推進管の接合

1.受口内面及び差口外面をウ工ス等で拭き、

土砂・油・水分などを取ります。

2接合剤は、差口部の溝に沿って全周に塗布

してください。

3挿入は、差口部、受口部の管軸を合わせて、

締め終りまで一気に回し接合してください。

(管端は軽く当たったら回転をとめてくだ

さい。)

4はみ出した接合剤は、ウ工スで、拭き取って

ください。

使用上の注意

※スパイラル継手付推進管及びリブ、力ラー付推進管の接合には必す、専用のものをお使いください。

※配管完了後は、接着剤の溶剤蒸気を除去するため必ず通風してください。消防法第2条に規定される危険物第4類第1石油類に

該当し、200kg以上を取扱う時は危険物取締りの対象に芯ります。また、この指定数量未満であっても都市によっては火災予防

条例の規定を受けますのでご注意ください。

運 搬

塩ビ推進管は、軽量で取扱いが容易ですが、積み降ろしに際しては管を放り投げたり衝撃を与えないでください。小運搬のときは

管を滑らせたり引きす、う芯いでください。特に、肩に担いで運搬し、管を降ろすときは肩から滑り落とさないようにしてください。

荷台に管を積み込む場合は、ロープなどで適切に固定し、荷台の角に直接あたらないようにクッション材で保護してください。

保 管

保管場所は原則として屋内とし、止むを得す屋外に保管するときは簡単芯屋根を設けるか、不透明シートをかけ直射日光を避けて

ください。熱気がこもらないように風通しのよい状態lこ保って下さい。又、平坦花王場所を選び、枕木を置き、反乱曲がりが生じない

ように管を静置してください。

取り扱いについての、警告と注意

塩ビ管継手の廃材や残材は、現場焼却し芯いでください。

塩ビ管継手は、燃やすと有害芯塩化水素ガスが発生し、とても

危険です。絶対に燃やさ芯いでください。

血注 Z土E

思

他用途への使用禁止

塩ビ管・継手には、各種の規格があり、水道用、下水道用などの

用途が決められています。規格は強度・使用条件芯どから決め

られたものです。その他の用途に使用すると強度不足により

破壊事故芯どの原因に芯ります。

ど色警 企t
Eコ

荷扱い時の事故防止

塩ピ管の大口径管、また小口径管も結束単位によっては重く

芯ります。荷くすれや管上からの転落芯どによる事故防止の

ため、荷扱いには充分ご注意ください。

接着剤は引火しやすいため、消防法の危険物に該当します。

保管にあたっては、法令および市町村条令を守ってください。

また、有機溶剤が含まれていますので、使用時は換気と火気に

充分注意して、それぞれの取り扱い説明にしたがい作業を行っ

てください。
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株式会社ヴヲンテ~ク

本 社干153-8512東京都目黒区大橋1-6-3(日米商会ピル2階)

TEL(03) 3496-1421 FAX (03) 3496-1324 

札幌宮業所 〒067一0052北海道江別市角山71-1

TEL (011) 391-4910 FAX (011) 391-4911 

東 北 支 庖 〒980ー0811仙台市青葉区一番町2-7-12(クリーンウッド仙台一番町ビソレ6階)

仙台営業所 TEL(022)227-1241 FAX (022) 267-3076 

東京支居 干153-8512東京都目黒区大橋1-6-3(日米商会ビル2階)

東京営業所 TEL(03)3496-1313 FAX (03) 3496-2706 

西日本支庖 干460ー0003名古屋市中区錦1ネ 32(名古屋81ビル8階)

名古屋営業所 〒460一0003名古屋市中区錦1不 32(名古屋81ビル8階)

TEL (052) 201-3191 FAX (052) 201-3194 

大阪営業所 干540一0036大阪市中央区船越町2-4-6(船越センタービル8階)

TEL (06) 7711-2300 FAX (06) 7711-2311 

九州支庖 〒812一0038福岡市博多区祇園町会1(NBF博多祇園ビル8階)

九州営業所 TEL(092) 282-0707 FAX (092) 282-0719 

http://www. varトtecs.com

.このカヲログに記載されている内容につをましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

09.10.500AD 


